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STRECHY * PROSVETLENI * IZOLACE

ZIVOTNOST KRYTINY JE ZASADNE OVLIVNENA VHODNOU POVRCHOVOU UPRAVOU. DOPORUCUJEME Pladur® Wrinkle MAT PRO
RODINNE DOMY (TL. 35 MM, ZARUKA 45 LET). OCEL S250GD SE ZINEK-HORCIK VRSTVOU 130 G/M? ODPOVIDA OCHRANE 350 G/M? ZINKU.

ZDARMA ZPRACUJEME KOMPLETNI NABIDKU m
- kladecsky plan krytiny
- spocitame vhodné kotevni pfisluSenstvi
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PANEL RETRO

)

TYSENIA Stredni panel se stojatym zamkem \ Celkova Sitka ~239 I]‘
navazuje na klasické falcované ‘Jf olkova Sika —340 ﬂ‘
) ~1236 mm . krytiny a stejné jako Tysenie mUize
n - R . byt pouzit jak na stiechu, tak i Colkova Sk 352 ”‘
na stény jako moderni oplasténi
budovy.
Plechova taska plocha je modernim minimalistickym fesenim zastreseni,
ale i oplasténi domi. Ty tak ziskaji neobvykly vzhled. ® technické parametry:
Vyska zdmku: 25 a 38mm
» technické parametry: Skutedna sirka pokryti: 521/309/209
Vyska prolisu: 30mm Pro sklon stfechy: 9°a vice

Délka modulu: 350mm

Vyska profilu: 2,5mm

Pro sklon stfechy: 25° a vice T/\‘\\ | /\
Povrchové upravy: 30-200mic.

Zaruka: 40-55 let

cGermania

T —— simetric ——

Viyjimecna stiesni taska s vyssim profilem a unikatnim trojitym prolisem je
trvanlivou a ekonomickou variantou.

= technické parametry:
m p22émm_J| _Li20mm 1 Vyska prolisu: 30mm

r 1 Délka modulu: 350mm
Vyska profilu: 19mm
Pro sklon stiechy: 14°a vice

Vyjimecna stiesni taska s vyssim profilem a unikatnim trojitym prolisem je
trvanlivou a ekonomickou variantou.

= technické parametry:
Max. doporucena délka: 5970mm = 5
Vyska prolisu: 30mm I“gas
Délka modulu: 350mm

Vyska profilu: 20mm
Pro sklon strechy: 14°a vice
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.183.3mm,
L 1100 mm
L ~1195mm

Je elegantni lehka stfesni krytina s efektnim jemné vinitym vzorem.
Bude ozdobou kazdého rodinného domu, hospodaiské budovy,
nebo jiného objektu.

= technické parametry:

~1150 mm Vyska prolisu: 20mm/14mm

Délka modulu: 350mm

Vyska profilu: 23mm/22mm
Klasicky vzor této krytiny zarucuje tradi¢ni vzhled stfechy. Tento tvar byl Pro sklon stfechy: 14°a vice

navrzen tak, aby idealné pfiléhal a mnozstvi odpadu bylo co nejmensi.

= technické parametry:

Max. doporu¢end délka: 5750mm VYROBA KLEMPIRSKYCH PRVKU PRESNE NA MiRU.
Viyska prolisu: 20mm/14mm

Délka modulu: 350mm
Viyska profilu: 34mm/22mm
Pro sklon stfechy: 14°a vice
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