
EFEKTIVNÍ ZATEPLENÍ I ZASTŘEŠENÍ

JSME SPECIALISTÉ V OPLÁŠTĚNÍ

SENDIČOVÝ PANEL
PLECH 0,5/0,4

stěnový 40 stěnový 60 stěnový 80 stěnový 100 stěnový 120 střešní 60 střešní 100

váha (kg/m2) 9,9 10,01 10,77 11,53 12,29 11,42 12,93

součinitel prostupu tepla
Ud,S (W/m2K)

0,58 0,37 0,27 0,22 0,18 0,36 0,21

PIR deska má po obvodu těsný zámek PERO/DRÁŽKA,
na povrchu desky ALUkraft folie s rastrem.
skladem: tl. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
na objednávku: tl. 220, 240, 250 mm

zateplení střechy, půdy, podlahy
nadkrokevní i podkrokevní systém

PIR TEPELNÁ IZOLACE

SENDVIČOVÉ PANELY 
stěny, dělící příčky, ploty, kůlny, podhledy, zateplení vrat, přístřešky, střechy 

STĚNOVÉ PANELY
skladem tl. 40, 60, 80, 100, 120 mm, bílá RAL 9010/9010, 
PIR jádro, dva kovové pláště o tl. 0,5/0,4 mm.
Kvalitní zámek panelu s integrovaným těsněním.

SKLADOVÁ NABÍDKA PAMA, A.S.

ZDARMA PORADENSTVÍ A NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ NA MÍRU.

www.podkrokevne.cz

POPTEJTE SI  I  J INÉ MOŽNOSTI A ŘEŠENÍ

VĚTŠÍ  PROJEKTY MONTUJEME PO CELÉ ČR I  SR

STŘEŠNÍ PANELY 
skladem tl. 60 a 100 mm s PIR izolačním jádrem. Vnější plech trapézový tl. 0,5mm v barvě RAL9002 šedobílá. 
Vnitřní plech s lineární profilací, tl. 0,4mm v barvě RAL9010 bílá. 
Dodáváme kompletní systém kotvení: šrouby, kaloty, pásky, tmely, pěny.

 MATERIÁL PŘÍMO OD VÝROBCE.

formátování na míru

www.pamazastreseni.cz


