
EFEKTIVNÍ ZATEPLENÍ I ZASTŘEŠENÍ

JSME SPECIALISTÉ V OPLÁŠTĚNÍ

SENDIČOVÝ PANEL
PLECH 0,5/0,4

stěnový 40 stěnový 60 stěnový 80 stěnový 100 stěnový 120 střešní 60 střešní 100

váha (kg/m2) 9,9 10,01 10,77 11,53 12,29 11,42 12,93

součinitel prostupu tepla
Ud,S (W/m2K)

0,58 0,37 0,27 0,22 0,18 0,36 0,21

PIR deska má po obvodu těsný zámek PERO/DRÁŽKA,
na povrchu desky ALUkraft folie s rastrem.
skladem: tl. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
na objednávku: tl. 220, 240, 250 mm

zateplení střechy, půdy, podlahy
nadkrokevní i podkrokevní systém

PIR TEPELNÁ IZOLACE

SENDVIČOVÉ PANELY 
stěny, dělící příčky, ploty, kůlny, podhledy, zateplení vrat, přístřešky, střechy 

STĚNOVÉ PANELY
skladem tl. 40, 60, 80, 100, 120 mm, bílá RAL 9010/9010, 
PIR jádro, dva kovové pláště o tl. 0,5/0,4 mm.
Kvalitní zámek panelu s integrovaným těsněním.

SKLADOVÁ NABÍDKA PAMA, A.S.

ZDARMA PORADENSTVÍ A NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ NA MÍRU.

www.podkrokevne.cz

POPTEJTE SI  I  J INÉ MOŽNOSTI A ŘEŠENÍ

VĚTŠÍ  PROJEKTY MONTUJEME PO CELÉ ČR I  SR

STŘEŠNÍ PANELY 
skladem tl. 60 a 100 mm s PIR izolačním jádrem. Vnější plech trapézový tl. 0,5mm v barvě RAL9002 šedobílá. 
Vnitřní plech s lineární profilací, tl. 0,4mm v barvě RAL9010 bílá. 
Dodáváme kompletní systém kotvení: šrouby, kaloty, pásky, tmely, pěny.

 MATERIÁL PŘÍMO OD VÝROBCE.

formátování na míru

www.pamazastreseni.cz



DECOPOL 
kvalitní trapézová krytina bez
struktury, hladká tl. 0,8 mm.

DECOPOL PLUS
krupičková struktura na vnitřní
straně desek rozptyluje a
změkčuje světlo, tl. 1,3 mm.

POLYKARBONÁT

DÉLKU DESEK VÁM UŘÍZNEME NA MÍRU

DECOPOL PLUS SUNSTOP
průsvitné opálové vlnité desky, 
ochrana proti přehřívání,
průsvitnost 20%. Ideální kombinace
zastínění a prosvětlení, tl. 1,3 mm.

 Výhody polykarbonátu: pružnost, nerozbitnost a barevná stálost.
zastřešení pergol, teras, zahradních přístřešků a jiných drobných staveb
příjemné prosvětlení, dodáváme kompletní kotevní příslušenství

Skladem nabízíme desky v čiré, kouřové a opálové barvě.

DUTINKOVÉ/KOMŮRKOVÉ DESKY 
tl. 4 - 16 mm, nabízíme termické zatavení
komůrek - ochrana proti řasám a vlhkosti.

DECOPOL GLAZE 
čistý design bez příčného laťování,
vzhledem imituje sklo, tl. 3 mm.

produkt profil barva úprava
prostup
světla %

tloušťka
(mm)

šířka (mm)
skladebná šířka

(mm)
délka (m)

laťování (mm) při
zatížení 200kg/m2

DECOPOL trapéz 76/18 čirá / kouř 1x UV 90/76 0,8 1 265 1216 max 12,0 500

DECOPOL PLUS trapéz 76/18 čirá / kouř 1x UV 90/76 1,3 1 045 969 max 12,0 700

DECOPOL SUNSTOP vlna 76/18 opál 1x UV 20 1,3 1 045 969 max 12,0 700

DECOPOL GLAZE trapéz 600/39 čirá / kouř 1x UV 90/20 3 688 600 2; 3; 4;5; 7 pouze krokve

DUTINKOVÝ/KOMŮRKOVÝ 2W, 1 komůrka čirá 2x UV 82 4 max 2 100 na míru max 6 400

2W, 1 komůrka čirá 2x UV 80 6 max 2 100 na míru max 6 400

2W, 1 komůrka,
4W, 3 komůrky

čirá / opál
kouř

2x UV 75/25 10 max 2 100 na míru max 6 465

7W, 4 komůrky čirá / opál 2x UV 62 16 max 2 100 na míru max 6 600

MATERIÁL SKLADEM

speciální úprava SUNSTOP



SKLOLAMINÁT

Výhody sklolaminátu: desky s vysokou pevností, které nikdy nezreziví.
Jsme specialisté na sklolaminátové krytiny, možnost objednání různých profilů, barev i jakékoliv délky.
Skladem nabízíme průsvitné i neprůsvitné desky.

produkt profil barva úprava
prostup
světla %

tloušťka
(mm)

šířka (mm)
skladebná
šířka (mm)

rozpon (mm) zdvih (mm)

oblouk ELYPLAST

250/61/ R6 čirá 1x UV 85 1,6 1080 1000 5100 570

250/45/R 3,3 opál 1x UV 57 1,3 1075 1000 4150,3600,3100,2600 730, 540, 400, 270

SKLADEM PŘES 20 RŮZNÝCH PROFILACÍ SKLOLAMINÁTOVÝCH KRYTIN

Rovné role ELYPLAST, ELYPLAN, ELYCOLD průsvitné/neprůsvitné
odolný a pružný materiál pro speciální použití.

ochrana či výstelka různých povrchů, izolace staveb proti vlhkosti
a agresivním látkám v základech a jinde, kořenová bariéra
hygienické omyvatelné obklady stěn, zemědělství, potravinářství,
chemický průmysl, bazény
speciální výplně stěn, zástěn ale i opláštění
karavany, chladírenské potravinářské nástavby 

tl 
0,

65
 – 

1,0
0

Samonosné oblouky ELYPLAST 
zastřešení bez nosné konstrukce až
do rozponu 5,1 m 
poloměr 3,3 m nebo 6 m, v šíři 1 m, v
barvě čirá a opál

pergoly, stání pro auta, světlíky

produkt profil barva úprava prostup
světla %

tloušťka
(mm)

šířka (m) skladebná šířka
(m)

délka (bm) laťování (mm) při
zatížení 200kg/m2

role ELYPLAST vlna průsvitná
76/18

čirá/opál bez UV 85/57 0,65 1; 1,5; 2;
2,5; 3

návin až 20 500

vlna průsvitná
76/18

čirá/kouř 1x UV 85/65 0,85 1; 2; 3 návin až 20 500

vlna neprůsvitná
76/18

červená/hnědá bez UV 0,85
1; 1,5 ; 2;

2,5; 3
návin až 20 500

desky ELYPLAST PLUS krupička 76/18 čirá/kouř 1x UV 1 1,2 1,048 max 12 700

prosvětlení ELYPLAST vlna/trapéz čirá 1/2x UV 85 1 různé různé 4; 5; 6; 7 dle technického listu

Neprůsvitné desky trapéz/vlna
ELYPLAST, ELYONDA 
vysoká odolnost vůči agresivnímu
prostředí, tl. 0,8 - 2,2 mm

zemědělské objekty, chemické
provozy, chladící věže, vhodné
do korozivního prostředí
ploty, dřevníky, garáže,
obloukové haly

Průsvitné trapéz/vlna desky
ELYPLAST 
pro prosvětlení TR plechů i
samostatné použití, tl. 1 mm

jako alternativa namísto
plechu či prken, prosvětlení
objektů, obloukové haly 

Vlnité role ELYPLAST
průsvitné/neprůsvitné 
nejlevnější varianta zastřešení
barvy: čirá, kouř, opál, červená, hnědá

výška role (střecha po spádu) 1,5;
2; 2,5; 3 m, návin na míru do 20 m
lehká krytina bez spojů

PROSVĚTLENÍ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ



KVALITNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ZÁRUKA AŽ 50 LET

Povrchová úprava plechů má zásadní vliv na životnost krytiny. 
Základní obvyklé provedení lakovaní v tloušťce 25 mikrometrů, záruka 10 let.
Doporučujeme lakovaní Pladur PREMIUM v tl. 25 mikrometrů, záruka 35 let. 
Konstrukční pevná ocel S250GD chráněná povrchem zinek-hořčík 130 g/m2 odpovídá 350 g/m2 zinku.
Pro rodinné domy a dlouhodobou stálost barvy zvolte Pladur WrinkleMat, 35 mikrometrů, záruka 45 let.
Oblíbené ekonomické a odolné provedení pro zemědělské stavby je ALUZINEK, záruka 25 let
Pro tyto povrchové úpravy dodáváme i svitky a vyrobíme klempířské prvky přesně na míru.

STŘEŠNÍ CENTRUM DLOUHÉ
areál  ZD,  Dlouhé 100, 592 55

PLECHOVÁ TAŠKA 
lehká a odolná krytina, která
zachovává tradiční vzhled
pálených a betonových tašek

rodinné domy, stodoly, garáže,
přístřešky

PLECHOVÉ KRYTINY

NA OBJEDNÁVKU DO 14 DNŮ NA MÍRU
Trapézové plechy
velký výběr profilů, tloušťěk i barev pro všestranné použití
T-8 - nízký trapéz imitující vzhled palubek pro podbití, stěny, výplně vrat
T-18+ nízký trapéz pro zastřešení menších objektů a opláštění stěn, dřevníky, sklady
T-35+ tradiční a nejběžnější profil pro opláštění skladů a hal
T-50 vyšší profilace plechu pro střechy s menším sklonem
Nosné trapézové plechy až do výšky vlny 200 mm pro velké rozpony

SKLADEM 
Trapézový plech T18 Plus k odběru ihned od 1 kusu, délky 2; 2,5; 3,0 m.
Prémiová povrchová úprava Pladur PREMIUM  vyrobeno s antikorozní technologií -
účinná ochrana proti korozi i na místech, kde je poškrábaný lakovaný nátěr.

barva červenohnědá, antracit, tmavě hnědá, záruka 35 let .
Aluzinek 25 let záruka.

info@pamaas.cz

PAMA, A.S.
Ostrov nad Oslavou 273,   594 45

PO-PÁ 7:00-15:30
tel.: 703 146 176 tel.: 703 146 165vyroba@pamaas.cz

PO-PÁ 6:00-14:30

POBOČKA PRAHA - ŘEPY
K šancím 50/6,  163 00

PO-PÁ 8:00-16:30
praha@pamaas.cz tel.: 703 146 178

STŘEŠNÍ PANEL RETRO 
plechová krytina se stojatou drážkou
designové provedení vzhledem připomínající
falcovanou krytinu

moderní řešení zastřešení i opláštění stěn a
štítů

STŘEŠNÍ CENTRUM DLOUHÉ
výroba klempířských prvků na míru ,  š iroká nabídka barev
skladem velký výběr okapového systému a střešního př ís lušenství
zámečnická výroba z ocel i  a nerezu

www.pamazastreseni.cz


